
КЛОП-2(60) КЛОП-1(60) КЛОП-1(60) В КЛОП-2(90) КЛОП-1(90) КЛОП-2(90) В КЛОП-2(120) КОМ-1(120) КЛОП-2(180) КЛОП-2 (240) КЛОП-3(90,120)

100*100 11620 - - 12040 - - 14000 - - - -

150*150 11620 12320 35280 12040 12460 35420 14000 14420 15400 16380 14560

200*200 11760 12460 35420 12180 12600 35560 14140 14560 15540 16520 14700

250*250 11900 12600 35560 12320 12740 35700 14280 14700 15680 16660 14840

300*300 12040 12740 35700 12460 12880 35840 14420 14840 15820 16800 14980

400*400 12320 13020 35980 12740 13160 36120 14700 15120 16100 17080 15260

500*500 13860 14700 37940 14560 14980 38220 16660 17080 18060 19040 17360

600*600 15260 16100 39340 15960 16380 39620 18060 18480 19460 20440 18760

700*700 16100 16940 40180 16800 17220 40460 18900 19320 20300 21280 19600

800*800 16940 17920 41160 17920 18340 41580 20160 20580 21560 22540 21000

900*900 18060 19040 42280 19040 19460 42700 21280 21700 22680 23660 22120

1000*1000 20300 21280 44520 21280 21700 44940 23520 23940 24920 25900 24360

1100*до 900 21980 23100 46340 23240 23660 46900 25620 26040 27020 28000 26600

1200* до 800 23660 24920 48160 25200 25620 48860 27720 28140 29120 30100 28840

1300* до 700 25620 26880 50120 27160 27580 50820 29680 30100 31080 32060 30800

1400* до 600 27580 28840 52080 29120 29540 52780 31640 32060 33040 34020 32760

1500* до 500 29540 30800 54040 31080 31500 54740 33600 34020 35000 35980 34720

Примечание:

1. Клапаны стандартных  типоразмеров всегда есть на складе!

2. Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм. Цена определяется по большей стороне.

3. Дополнительная комплектация клеммными коробками - +140 руб.

4. Стоимость клапанов с реверсивным приводом Belimo - +1960 руб.

Факс: (8452) 740-277

ГК Газовик  «Газовик-ВЕНТ» 

Сайт: http://www.gazovikvent.ru

e-mail: order@gazovik-vent.ru

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123
Телефоны: 8–800–555–0380

Клапаны с периметром более 4,0 метров изготавливаются только в касетном исполнении

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ — ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ О (НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ) И ДЫМОВЫЕ Д (НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ)

Размеры, мм
Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo (220В, 24В) с терморазмыкающим устройством ТРУ (72, 141 гр.С)


