
Типоразмер

VKZ(C) VKZ(H) VKZ(G)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 400*500 4680 16220 9500

200 1150 1410 1770 2130 2490 2850 3390 3650 3930 600*500 6360 18180 10790

300 1410 1770 2130 2490 2850 3390 3650 3930 4290 600*800 6900 19720 11750

400 1770 2130 2490 2850 3390 3650 3930 4290 4850 600*1000 7250 20720 11780

500 2130 2490 2850 3390 3650 3930 4290 4850 5210 600*1400 8890 25400 14870

600 2490 2850 3390 3650 3930 4290 4850 5210 5570 800*1000 8580 24520 14360

700 2850 3390 3650 3930 4290 4850 5210 5570 5910 1000*1000 8440 24120 14120

800 3390 3650 3930 4290 4850 5210 5570 5910 6990 1200*1000 12580 31440 18400

900 3650 3930 4290 4850 5210 5570 5910 6990 7350 1200*1400 14670 36680 21470

1000 3930 4290 4850 5210 5570 5910 6990 7350 7710 1600*1000 10760 26900 22510

1600*1400 14960 37400 25330

1800*1000 13650 34120 27390

1800*1400 15260 38160 35120

Примечания: 2400*1000 17040 42600 34140

1. Усиленные заслонки VKZ(C) изготавливаются без ТЭНов и подогрева 2400*1400 19310 48280 40970

2. Утепленные заслонки VKZ(H) изготавливаются с нержавеющими ТЭНами 

3. Утепленные заслонки VKZ(H) изготавливаются с гибким ТЭНом

4. На заказ возможно изготовление любых размеров

5. Комплектуются электромеханическими приводами Belimo и Siemens согласно каталога (см. вкладку Электроприводы)

6. Стоимость ручного привода AROSIO — 730 руб.

Сайт: http://www.gazovikvent.ru

e-mail: order@gazovik-vent.ru

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123

Телефоны: 8–800–555–0380

Факс: (8452) 740-277

Алюминиевые  заслонки VKZ(A) Утепленные и усиленные заслонки

Цена без привода, в руб., с НДС Типоразмер, 

мм

Цена без привода, в руб., с НДС

Высота, мм
Длина, мм
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