
КЛОП-1 

(60)

КЛОП-2 

(60)

КЛОП-2 

(90)

КЛОП-1 

(90)

КЛОП-2 

(120)

КЛОП-1 

(60)

КЛОП-2 

(60)

КЛОП-2 

(90)

КЛОП-1 

(90)

КЛОП-2 

(120)

100 7280 6720 7000 7560 7560 12040 11480 11760 12320 12320 154 100

125 7280 6720 7000 7560 7560 12040 11480 11760 12320 12320 154 125

140 7280 6720 7000 7560 7560 12040 11480 11760 12320 12320 154 140

160 6720 6720 7000 7000 7560 11480 11480 11760 11760 12320 154 160

180 6720 6720 7000 7000 7560 11480 11480 11760 11760 12320 154 180

200 6720 6720 7000 7000 7560 11480 11480 11760 11760 12320 154 200

225 6720 6720 7000 7000 7560 11480 11480 11760 11760 12320 196 225

250 7000 7000 7280 7280 7840 11760 11760 12040 12040 12600 196 250

280 7000 7000 7280 7280 7840 11760 11760 12040 12040 12600 196 280

315 7280 7280 7560 7560 8120 12040 12040 12320 12320 12880 196 315

355 7280 7280 7560 7560 8120 12040 12040 12320 12320 12880 196 355

400 7560 7560 7840 7840 8400 12320 12320 12600 12600 13160 238 400

450 7560 7560 7840 7840 8400 12320 12320 12600 12600 13160 238 450

500 7840 7840 8400 8400 9520 12600 12600 13160 13160 14280 238 500

560 8120 8120 8680 8680 9800 12880 12880 13440 13440 14560 308 560

630 9240 9240 9800 9800 10920 14840 14840 15400 15400 16520 308 630

710 10800 10800 11360 11360 12480 16660 16660 17220 17220 18340 420 710

800 11760 11760 12320 12320 13440 18340 18340 18900 18900 20020 560 800

900 15820 15820 16380 16380 17500 21840 21840 22400 22400 23520 1400 900

1000 19180 19180 19740 19740 20860 25200 25200 25760 25760 26880 1960 1000

Примечание: 

1. Клапаны стандартных  типоразмеров всегда есть на кладе .

2. Клапаны КЛОП-1 ф100, 125, 140 с приводом Belimo и электромагнитным приводом изготавливаются из клапана ф160 с переходами.

3. Дополнительная комплектация клеммными колодками -+140 руб.

4. Клапаны на фланцах - +420 руб., с диаметра 315-+700 руб., с диаметра 630-+1120 руб., с диаметра 900-+1680 руб.

5. Стоимость клапанов КЛОП-1(60), КЛОП-2(60), КЛОП-1(90), КЛОП-2(90), КЛОП-2(120), КОМ-1(120), КЛОП-3(90, 120) с реверсивным приводом Belimo типа ВЕ - +1960.

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ — ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ О (НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ) круглого сечения и 

переходы для них

Диаметр, 

мм

Электромагнитный привод (220, 24, 12 В)
Электромеханический привод с возвратной 

пружиной Belimo (220, 24В) с ТРУ

Трубчатые 

переходы для 

КЛОП-1-В, 

КОМ-1 и КОМ-

ДД

Диаметр, 

мм
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e-mail: order@gazovik-vent.ru

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123

Телефоны: 8–800–555–0380
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